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4SR

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Производительность до 375 л/мин (22.5 м3/час)
Напор до 405 метров 

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Температура жидкости до +30°С
Содержание песка не более 150 г/м3

Количество пусков в час: 20 при регулярных интервалах

ИСПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

EN 60 335-1  EN 60034-1 
IEC 335-1  IEC 34-1
CEI 61-150  CEI 2-3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА 
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой 
воды и химически неагрессивных жидкостей. 
БЛАГОДАРЯ НАДЕЖНОСТИ, БЕСШУМНОСТИ И 
ВЫСОКОМУ КПД ОНИ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В 
БЫТУ И КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ТЕСНЫХ 
ИЛИ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ. 
НАСОС ГЕРМЕТИЧЕН И ЗАЩИЩЕН ОТ ПОПАДАНИЯ 
ВОДЫ ИЗВНЕ. ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ МЕХАНИЧЕСКОГО 
УПЛОТНЕНИЯ, ВОДА НЕ ПОПАДАЕТ НАРУЖУ, ЧТО 
ОСОБЕННО ЦЕННО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСА В 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА в соответствии с общими условиями продажи.

скважинные 4-дюймовые электронасосы
пескостойкие

Конструкции гидравлической части насоса, состав используемых 
материалов, передняя вставка в сочетании с осевым движением 
рабочих колес и возможность перекачивать воду с содержанием 
песка до 150 г/м3 обеспечивают надежную защиту насоса от 
заклинивания и износа в результате попадания песка.
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